RIEGO EN EL SUR DE CHILE
METODO& CULTIVOSBONIFICACIONES

Jorge Sandoval Hervias MAYO 2021
Consultor CNR



Fuente: Elaborado por Odepa a partir del Censo Silvoagropecuario 2007

% Hectareas regadas de la region. Hectareas regadas por provincia.
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utilizada | 872.365

0,5% Total hectareas @ O © @ O © © @ © ©

regadas | 4,471,4
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(Este valor incluye superficie Cada {cono representa valor porcentual.
sembrada/ plantada, y praderas,
No incluye plantaciones . s
forestales ni bosque nativa), © Osorno Llanquihue () Palena O Chiloé
32775 875 240 78,8
Total regional | 4.471,4

Fuente: 2019. Informe Regional. Region de Los Lagos. ODEPA.
Ministerio de Agricultura.



AGUAS SUBTERRANEAS oA, -

ARTICULO 56, 57 Y'BBualquiera persona puede explorar

con el objeto de alumbrar aguas subterraneas, sujetandose a
las normas que establezca la Direccion General de Aguas.
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SCALL ) 2 N
ARTICUL®DO°

Eluso de las aguas pluviales que caen o se recogen en
un predio de propiedad particular corresponde al
dueio de éste, mientras corran dentro de su predio o
Nno caigan a cauces naturales de uso publico.

pem Cada 1 mm de agua caida en
#§ 1 m2se acumula 850 cc

En ano calendario
1 m? = 1250 litros



ARTICUL®P JORGE SANDOVAL
Sonaguas superficiales aquellas que se
encuentran naturalmente a la vista del hombre y
pueden sercorrientes o detenidas. S@yguas
corrientes las que escurren paaucesnaturales
o artificiales.




ARTICUL® IOBGE SHNBUEE
Sonaguas detenidas las que estan acumuladas en
depositos naturales o artificiales, tales como lagos,
lagunas, pantanos, charcas, aguadas, ciénagas,
estanques o0 embalses.




ARTICULEP
Sonaguas detenidas las que estan acumuladas en
depositos naturales o artificiales, tales como lagos,
lagunas, pantanos, charcas, aguadas, ciénagas,
estanques o0 embalses.
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Riego Por Aspersion con Alas Moviles
Tuberia AR MoviAspersores variados tamafigBisposicion Diversa

EFICIENCHPLICACIONS %
REQUERIMIENTOEMANOOBRAALTO2 JH/HA
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Riego Por Aspersion con Alas Moviles

COSTOBIVERSIOBAJO
COSTOSPERACIOR(MANOOBRAREQUERIMIENTDEPRESIONSPERSORES)



SISTEMABERIEG@&NELSURDECHILE

EFICIENCREGT5 % %
REQUERIMIENTDEMANOOBR/BAJO
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Riego Por Aspersion con Tazas de Arrastre

PRECIPITACIBNJA- NODEPENDBEERIVAVERSATIL
REQUERIMIENTERESIORAJO40A 45 PSENASPERSOR
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Riego Por Aspersion con Carro de Arrastre

PRECIPITACIONEDIA
REQUERIMIENTEBESIORAJO
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Riego Por Aspersion con Carro de Arrastre

NUMEDIC ADCAM®750 TRAVELLING IRRIGATOR

PERFORMANCE CHART
(STANDARD 13mm NOZZLES AT 45°)

Even spreaq even B

9 25m
more production] ' = =
producton » .
With the . s <
‘ EVENSPREAD Travelling Irrigator : '
Pressure at Irrigator = 30 psi, Volume = 18000 Itr/hr, Average spread = 30m
Sp i
Innovative boom design
for improved spread
AAD LONG AR
BOOM DESIGN FOR . 7 < adjustable ca Pressure at Irrigator = 40 psi, Volume = 21600 Itr/hr, Average spread = 35m
IMPROVED SPREAD Tough. . -y Wwith 7 speeds
galvanised N Number of teeth take Travel Speed (m/hr Acsage Apiicetion-Depth (i
construction = “ ¢ per revoiution
You want to do thejob right.  You want an irigator with an It's simple— y
Proper effiuent spreading means  even spread pattern and low
you can save on fertliser and  application depth that is buit to turn over to
eoahinticcariiva i rebibriaa  find out more E
THE INFORMATION CONTAINED ABOVE HAS BEEN DETERMINED FROM TESTS PUMPING CLEAN WATER. © NUMEDIC LIMITED
WHEN PUMPING MORE VISCOUS LIQUIDS VARIATIONS IN IRRIGATOR PERFORMANCE MAY OCCUR, 70 RIRI STREET
THEREFORE THE ABOVE INFORMATION SHOULD BE USED AS A GUIDE ONLY. ROTORUA 3015, NEW ZEALAND

REQUERIMIENTMBNOOBRAVIEDIO
COSTOBIVERSIOMEDIO
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Riego Por Aspersion con Carrete

REQUERIMIENTMBNOOBRABAJO
COSTOBIVERSIOALTO
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Riego Por Aspersion con Carrete

3 R
P

REQUERIMIENTEBESIONLTOBIGGUN4 BARAPP
VERSATIDADENUSOQ(PRADERASGHACRAS)
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Riego Por Aspersion con Carrete

FUENTRBGUAPOZOGPROFUNDO
ENERGIZACI@QONVENCIONAIGENERADOR
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Riego Por Aspersion con Carrete

FUENTEAUCBSUPERFICIAL
EQUIPMOTOBOMBMBIESEL
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Riego Por Aspersion c&ivotMovil
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EFICIENCIA RIEGO 75 %
BAJO REQUERIMIENTOS PRESION :
BAJO REQUERIMIENTOS MANO OBRA |
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Riego Por Aspersion céivotMovil

PERMITE PASTOREO DIRECTO MIENTRAS RIEGA
COSTOS OPERACION BAJO
COSTO INVERSION ALTO
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Riego Por Aspersion cétivot

Valley, Spinne

La solucion a los campos pequenos sin electricidad

El Spinner Valley, ofrece grandes ventajas

regando hasta 3,5 hectareas por posicion

Disefado para cubrir las necesidades de agricultores con campos pequefios y sin acceso
a electricidad, el Spinner Valleys ofrece todas las ventajas estructurales y mecdnicas de
los pivots Valley, con un solo tramo y una torre impulsada por la presion del agua. El
Spinner Valley ofrece al agricultor la posibilidad de regar pequefios campos y las esquinas
no regadas por los pivots, lo que en campos productivos contribuye al incremento del

rendimiento y la rentabilidad.

mpulsada por ef

nner

Caracteristicas Ventajas

Un tramo con alero Se ajusta ficilmente a parcelas pequefias regando hasta 3,5 has por posicién
Impulsién hidréulica No necesita instalacién eléctrica - ahorra costes de energia

Requiere solamente 3 bar de presion Reduce el coste de bombeo

Diversidad de bajantes y emisores Tecnologia eficiente para el ahorro de agua

Usado en campos con menos del 3% de desnivel  Permite la mayor uniformidad en fa distribucion del agua

Opciones Beneficios

Trasladable de 2 6 4 ruedas EZ Se puede remolcar ficimente entre las diferentes posiciones sobre el campo

Disponibles tramos de 5" o 6 5/8"

Modelo 8120 5" & 6 5/8" - 4337 m (142.3,49.18 m (161.2'), 5486 m (1800'),60.63 m (1989")
Modelo 8000 6 5/8" - 115, 135", 140", 160", 180", 184", 204

Opciones de didmetro de tramo

Opciones de longitud de tramo

Opciones de neumdticos Disponible en |12 x 24 y 149" x 24"

Opciones del Alero

Longitud del alero de 6 5/8" 1103 m (362, 167 m (548, 19,36 m (636, 2508 m (89.3)
Longitud del alero de 5" 584 m (192),868 m (285). 17,04 m (559'). 2256 m (74.0)
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Riego Por Aspersion c&ivotFijo

PraderasQuinoay Maiz, gentileza: Hernan Martinez Ch. Agricultor Region de RN



